
 

作成日 : 2021/06/10 

产  品  安  全  数  据  表  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 1. 化学品及企业标识】  

              产品名称   HF GV3 710 黑 

              产品俗名或商品名：丝网印刷油墨类 

生产企业名称： 精工油墨（四会）有限公司 

              地址    ： 广东省四会市江谷镇精细化工区创展二街 19 号  

              担当部門 ： 技术开发部                        担当者 ： 施 俭  

              电话号码 ： 0758-3305111                      传真号码：  0758-3305000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 2. 危险性概述】  

  GHS 危险性类别： 

-物理化学的危险性-    

易燃性液体 [类别 4]   

- 对健康的有害性 -    

急性毒性（经口） [类别 5]  

急性毒性（经皮） [类别 5]   

急性毒性（吸入･蒸气） [类别 5]   

皮肤腐蚀性･刺激性 [类别 3]   

对眼有严重的损伤･眼刺激性 [类别 2]  

呼吸器过敏性 [类别 1]   

皮肤过敏性 [类别 1]   

致癌性 [类别 2]   

生殖毒性 [类别 2]  

特定目标器官･全身毒性（单次接触）    

[类别 3] 气道刺激性 麻醉作用    

特定目标器官･全身毒性（反复接触）    

[类别 1] 呼吸器 中枢神经系 肺    

吸引性呼吸器有害性    

- 对环境有害性 -   

水性环境急性有害性 [类别 3]   

水性环境慢性有害性          [类别 3]   

 

符号或象形图：             健康有害性         惊叹号             

     

  

 

警示語：    危 险  

  

危险性说明：          易燃性液体 



                      吞食可能有害 

                      皮肤接触可能有害 

                      吸入可能有害 

轻微皮肤刺激 

        严重眼刺激 

        吸入可能引起过敏，喘息或呼吸困难 

可能引起过敏性皮肤反应 

怀疑可能致癌 

怀疑可能对生殖功能或胎儿有不良影响 

（气道刺激性）可能对呼吸器有刺激，（麻醉作用）可能引起困倦及头晕 

持续长期以及反复接触，对器官有损害（呼吸器 中枢神经系 肺） 

对水生生物有害 

长期的影响对水生生物有害 

              

  注意事项：   吸入或是与皮肤接触、可能会引起中毒或是过敏、使用时请遵守以下注意事项。 

- 预防对策 - 

避开热／火花／明火／高温的着火源－禁烟 

使用时尽量不要与皮肤接触，根据需要佩戴有机气体用防毒口罩或送气口罩、头巾、保护眼镜、

保护手套、保护围裙等物品； 

使用防爆型电器机器、换气装置、照明机器等； 

采取防静电的预防措施； 

溶剂不要用于玩耍、清洁污垢及其用途以外的地方。 

- 措施 - 

发生渗漏时用布擦拭、沾有油墨的布和油墨的残渣如不能立即废弃，请放到装满水的容器里保管； 

皮肤上沾有时，马上使用大量的肥皂水清洗、如果皮肤疼痛或出现炎症，请马上到医院就诊； 

进入眼睛时，用大量的水清洗，尽早去医院就诊； 

吸入蒸气、气体等感到不舒服时，转移到空气新鲜场所，必要时到医院就诊； 

误吞服时，尽早去医就诊； 

使用后，请充分洗手、漱口，及工作服沾有油墨时，请彻底清除。 

 

- 保管 - 

请盖好盖子，放置在 40℃以下的场所（放置在阴凉处）儿童接触不到的地方保管； 

不要靠近锅炉等热源以及可燃性物质附近。 

 

- 废弃 - 

放入金属桶里密封，避免油墨流出； 

燃烧废弃时，要符合产业废弃物处理基准燃烧； 

委托有关部门处理废弃时，油墨(可燃性)须表明清楚，并且次单位需要特有相关部门颁发的产业

废弃物处理的许可证。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【 3. 组成、成分信息】  



            单一产品・混合物的区分：混合物  

            一般名：丝网印刷油墨类 

       成分及含有量  

化 学 名 含有量 % 化 学 式 CAS № 

异佛尔酮  48 C9H140 78-59-1 

丙烯酸树脂  30   

甲基丙烯酸甲酯 1 C5H802 80-62-6 

炭黑  20 CH4 1333-86-4 

添加剂 1   

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【 4. 急救措施】  

      大量吸入时的应急措施：马上用毛毯裹起，移至通风空气清洁的地方。患者的呼吸不规则或呼吸停止的情况 

下，马上进行人工呼吸，送医院就医诊断。 

粘在皮肤时的应急措施：马上脱去受污染的工作服工作鞋，使用肥皂水洗净粘有油墨的部位，用大量清水冲

洗。如果皮肤出现炎症，请马上去医院就诊。 

进入眼睛时的应急措施：马上使用大量清水冲洗 15分钟以上，并去眼科就诊。 

    误食，误吞时的应急措施： 注意呕吐物进入气管的危险性性，立刻去医就诊。  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 5. 消防措施】  

      灭火剂：粉末、泡、二氧化碳、干黄沙、雾状的强化液灭火 

      禁止使用的灭火剂：水  

      特定的灭火方法：迅速把容器移到安全位置。  

      移动不可能的情况下，请在周围洒水冷却。  

      用指定的灭火剂灭火。  

      灭火者的保护：参与灭火工作时，必须做好保护工作，不要在风下工作。  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 6. 泄漏应急处理】  

 对人体的注意事项：诱导在风下的人员离开险区，用绳索环围洩漏区，禁止无关人员进入； 

迅速去处附近的着火源； 

操作时必须佩带保护工具，不要在风下操作；  

室内的情况下，在处理完毕前，请充分做换气工作。 

对环境的注意事项： 禁止高浓度的洗净废液排入河川。 

去除方法：溢漏出的液体，用干沙等堵住防止油墨蔓延，引流到安全的场所。将漏出的油墨尽量回收到密封

的容器里，用大量的水清洗溢漏的场所。可以使用中性洗剂的分散剂来冲洗。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 7.操作处置与储存】  

         使用上注意：  

            技术对策：确实安装防静电装置，机器等，穿戴导电的工作服和工作鞋； 

选用防爆型的电器设备；使用火花防止型的工具。 

           安全操作注意事项：禁止在油墨的周围使用明火，工作场所要充分排气；  

穿用合适的保护工具，防止油墨的吸入，沾到皮肤，进入眼睛内； 



每次使用后严盖盖子。尽量控制蒸气散发，将工作环境保持在管理浓度下。  

        保管：  

适当的保管条件：紧盖容器盖，在通风良好的阴凉处保管。不在锅炉，热源、及可燃性物质附近保管。

不和氧化性物质，有机氧化物在同一地方保管。油墨要在符合消防标准法的危险仓

库进行保管。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 8.接触控制/个体防护】  

 工程控制方法：在室内操作时，对来源处作密封工作以及局部安装换气设备。 

     个体防护：使用有机气体用防毒面具，保护眼镜，耐油性保护手套，保护衣，保护长靴等。 

     适当的卫生对策：每次或者定期更换口罩的吸附剂。   

    允许浓度：  

                化学名名称                     管理浓度              ACGIH(2008)  

           异佛尔酮                   .00                 5.00 PPM  

              甲基丙烯酸甲酯                       .00                50.00 PPM 

                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  【 9. 理化特性】 

        形状 :  浆糊状                     色   :  黑               气味  :  溶剂臭  

        ＰＨ : 沒有                    沸点 (ﾟ C) :                  闪点 (ﾟ C) : 77.4 

        相对密度 : 1.00-1.80           对水的溶解性 :    

        有机溶剂爆发界限(%):  下限             上限  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 10. 稳定性和反应性】  

          安定性：常温以下安定。  

          避开条件：加热后容器爆炸。  

          避开材料：不可与第一类，第六类危险物及高压气体混合。  

          危险有害的分解生成物：燃烧生成氯化氢，一氧化碳等有害气体。    

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【 11. 毒理学资料】 

   异佛尔酮 

急性毒性（经口） [类别 4] 吞食有害 

      LD50 1,843.00 MG/KG    RAT 

急性毒性（经皮） [类别 4] 皮肤接触有害  

      LD50 1,265.00 MG/KG     RABBIT 

急性毒性（吸入・粉尘） [类别 5] 吸入可能有害 

急性毒性（吸入・雾） [类别 5] 吸入可能有害 

皮肤腐蚀性・刺激性 [类别 3] 轻微皮肤刺激 

对眼有严重损伤・眼刺激性 [类别 2A] 强眼刺激 

皮肤过敏性 [不类别]  

生殖细胞致突变性 [不类别]  

致癌性 [类别 2] 怀疑可能致癌 

生殖毒性 [不类别]  



 

   甲基丙烯酸甲酯 

急性毒性（经口） [不类别]  

   LD50 7,872.00 MG/KG RAT 

急性毒性（经皮） [不类别]  

   LD50 >5,000.00 MG/KG RABBIT 

急性毒性（吸入 蒸汽） [类别 5] 吸入可能有害 

    LD50 7,093.00 PPM RAT 

皮肤腐蚀性・刺激性 [类别 2] 皮肤刺激 

对眼有严重损伤・眼刺激性 [类别 2A] 强烈眼刺激 

呼吸器过敏性 [类别 1] 吸入可能引起过敏，哮喘或呼吸困难 

皮肤过敏性 [类别 1] 可能引起过敏性皮肤反应 

生殖细胞致突变性 [不类别]  

致癌性 [不类别]  

生殖毒性 [类别 2] 怀疑可能对生殖功能及胎儿有不良影响 

 碳黑       

急性毒性（经口） [不类别]  

   LD50 > 8,000.00 MG/KG RAT 

  LD50 > 3,000.00 MG/KG RABBIT 

致癌性  [类别 2] 怀疑可能致癌 

 

※除上記急性毒性以及局部反应等以外，未见其他信息。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 12. 生态学资料】 

异佛尔酮 

水生环境急性有害性： [类别 3]   对水生生物有害 

 LC50      12.90 MG/L/96H     甲壳类（MYSIDPSIS BAHIA） 

水生环境慢性有害性： [不类别] 

甲基丙烯酸甲酯  

 

 

 

碳黑 

水生环境急性有害性： [不类别]   

 LC50      .00 MG/L         甲壳类（大水蚤） 

                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 【 13. 废弃处置】  

残余废弃物: 

油墨，容器等的废弃物，在符合省市许可条件下的产业废物处理单位进行委托处理。 

           容器，机器装置等洗净后的排水等，不可直接排入地面以及水沟。   

在进行排水处理，焚烧时产生的废弃物时，废弃物的处理以及清扫，要按照法律法规的规定进行处理

水生环境急性有害性： [类别 3]   对水生物有害 

 LC50      69.00 MG/L/48H     甲壳类（大水蚤） 

水生环境慢性有害性： [不类别]    



或委托处理。 

废油墨的焚烧处理时，使其吸附在硅藻土，在开放型的焚烧炉中一点点进行焚烧；以及焚烧炉的燃烧

室中进行喷雾焚烧处理。但是，在二恶英等的有害气体产生的情況下，请在得到许可的产业废弃物处理单

位进行委托处理。 

属于特別管理产业废弃物（废油），请在得到许可的产业废弃物处理单位进行委托处理。 

    污染容器以及包裝: 

            罐内物完全去除后，再对空容器进行处理； 

在得到省市许可后的产业废弃物处理单位进行委托处理。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  【 14. 运输信息】  

     注意事项： 

确认容器有无渗漏、避免容器的跌倒、落下、损伤，容器的堆放高度必须在 3M 以下；  

          不可与第一类、第六类危险物及高圧气体（一部分除外）混载；  

          使用符合消防法危险等級Ⅲ的搬运容器收纳，搬运；  

          用车辆搬运指定数量以上的制品时、请使用政府部门指定的带有特制标记并配有消防器具的车辆。 

          陆路运输：对于消防法，劳动安全卫生法，剧毒物法的情況下，必须按照该法律法规进行运输。 

          海上运输：必须按照船舶安全法进行。 

          航空运输：必须按照航空法进行。 

联合国（UN）分类：在联合国分类的定义上不属于危险物 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

【15. 主要适用法令】  
 

 
1.《化学危险品安全管理条例》 

 

 
2.《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92) 

    
        

    
【16. 其它信息】  

  

 
参考文献: 

《化学品安全技术说明书编写规定》

(GB17619-2013) 

 
填表时间:  2021-06-10 

 

 
数据审核部门: 技术部 

 

 
修改日期: 无修改 

 

 
其它说明: 无 
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RSB-333RSB-333 玻璃切削液玻璃切削液
第 1部分 化学品及企业标识 Part 1 Chemical and Enterprise Identification

产品型号：RSB-333

产品名称：玻璃切削液

企业名称：江西瑞思博新材料有限公司

企业地址：江西省宜春经济技术开发区春风路 39 号

邮 编：336000

电 话：0795-3248888

第二部分 危险性概述 Part 2 Overview of hazards

GHS 危险性类别：无

物理和化学危险：无

健康危害：短时接触无危害，长期接触对眼、皮肤等有刺激。

环境危害：无

第 3部分 成分/组成信息 Part 3 Composition/Composition Information

产品组成：混合物

化学组份：

组份名称 CAS No. 比例范围/％

有机醇胺 / 10~15

润滑剂 / 15~20

沉降剂 / 8~12

杀菌剂 / 5~10

去离子水 7732-18-5 余量

第 4部分 急救措施 Part 4 Emergency Treatment

吸 入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用清水冲洗干净。

眼睛接触：立即用流动清水或生理盐水冲洗眼睛至少 15 分钟。如不适，及时就医。

食 入：漱口，饮足量温水，及时就医。

第五部分 消防措施 Prat5 Fire protection measures
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灭 火 剂：不适用。

特别危险性：无。

灭火注意事项及措施：不适用。

第六部分 泄漏应急处理 Prat6 Accidental Release Measures

人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议使用个人防护装备。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：避免释放到环境中。

泄露化学品的收容、消除方法及所使用的处置材料：少量泄漏——用泥土、木屑、废棉纱等惰性材料吸附

泄漏物，用大量水冲洗。大量泄露——迅速撤离泄露污染区，严格限制人员出入，用泥土

等围堵或挖坑收容后待废弃处置。

第七部分 操作处置与储存 Part7 Operational disposal and storage

操作注意事项：保持通风。操作时要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的仓库内。应与氧化剂、食品分开存放。

第八部分 接触控制和个体防护 Part8 Exposure controls and Personal protection

职业接触限值：无数据

生物接触限值：无数据

监测方法：无

工程控制：保持良好通风。

个体防护：

呼吸系统防护：低挥发物一般不需要防护。

眼睛防护：建议戴化学安全防护眼镜。

身体防护：建议穿防护服。

手防护：建议戴耐酸碱手套。

其他防护：操作结束，清洁更衣，保持个人清洁卫生。

第 9部分 理化特性 Part 9 Physical and Chemical properties

外观

比重（25℃）

PH 值（25℃，5%稀释液）

绿色透明液体

1.15±0.1

9.5±1
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第 10 部分 稳定性和反应性 Part 10 Handling and Storage

产品稳定性：在正常条件下储存与使用，本品稳定。

危险反应：无。

避免接触的条件：高温高热，阳光直射。

禁配物：无。

危险的分解产物：无。

第十一部分 毒理学信息 Part11 Toxicological information

急性毒性：无。

皮肤刺激或腐蚀：无。

眼睛刺激或腐蚀：无。

呼吸或皮肤过敏：无。

生殖细胞突变性：无。

致癌性：无。

生殖毒性：无。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：无。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无。

吸入危害：不适用。

第十二部分 生态学信息 Part12 Ecological information

生态毒性：无。

持久性和降解性：可生物降解。

潜在的生物累积性：无。

土壤中的迁移性：无。

第十三部分废弃处置 Part13 Disposal

废弃化学品：清洗废液不可直接排放，应根据自身污水处理条件，经处理达标后排入污水管网，或委托有

资质的环保单位集中处置。

污染包装物：应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

废弃注意事项：废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息 Part14 Transport information
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联合国危险货物编号(UN 号)：无

联合国运输名称：无

联合国危险性分类：无

包装类别：无

包装方法：塑料桶（壶）

运输注意事项：轻装、轻卸，防止包装及容器损坏；运输过程中防止曝晒，雨淋，高温。

第十五部分 法规信息 Part15 Regulatory information

法规信息：/

第十六部分 其他信息 Part16 Other information

编制部门：江西瑞思博新材料有限公司技术部

修订日期：2023-06-28

修改说明：对于本资料信息及未尽事宜，江西瑞思博新材料有限公司拥有修改和解释权

其他信息：如需了解更多产品和制造商信息，请扫描关注微信公众号，或来电咨询 400-814-0333

参考文献：《GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序》、《GB/T 17519-2013 化学品安

全技术说明书编写指南》等

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别声明，对于本产品与其他物质的混合物等情况

不适用。
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RSB-326RSB-326 玻璃清洗剂玻璃清洗剂

第一部分 化学品及企业标识 Part 1 Chemical and Enterprise Identification

产品型号：RSB-326

产品名称：玻璃清洗剂

企业名称：江西瑞思博新材料有限公司

企业地址：江西省宜春经济技术开发区春风路 39 号

邮 编：336000

电 话：0795-3248888

第二部分 危险性概述 Part 2 Overview of hazards

GHS 危险性类别：皮肤刺激 类别 3，眼刺激 类别 2。

物理和化学危险：无。

健康危害：造成眼刺激。造成轻微皮肤刺激。

环境危害：无。

第三部分 成分/组成信息 Part 3 Composition/Composition Information

产品组成：混合物

化学组份：

组份名称 CAS No. 比例范围/％

无机碱 / 15~20

螯合剂 / 15~20

表面活性剂 / 1-5

去离子水 7732-18-5 余量

第四部分 急救措施 Part 4 Emergency Treatment

吸 入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用清水冲洗干净。

眼睛接触：立即用流动清水或生理盐水冲洗眼睛至少 15 分钟。如不适，及时就医。

食 入：漱口，饮足量温水，及时就医。

第五部分 消防措施 Prat 5 Fire protection measures

灭 火 剂：不适用。
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特别危险性：本品为碱性，与酸发生反应，并放热。

灭火注意事项及措施：不适用。

第六部分 泄漏应急处理 Prat 6 Accidental Release Measures

人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护装备。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：避免释放到环境中。

泄露化学品的收容、消除方法及所使用的处置材料：少量泄漏——用泥土、木屑、废棉纱等惰性材料吸附

泄漏物，用大量水冲洗。大量泄露——迅速撤离泄露污染区,严格限制人员出入,用泥土等

围堵或挖坑收容后待废弃处置。

第七部分 操作处置与储存 Part 7 Operational disposal and storage

操作注意事项：保持通风。操作时要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的仓库内。应与氧化剂、食品分开存放。

第八部分 接触控制和个体防护 Part 8 Exposure controls and Personal protection

职业接触限值：无数据

生物接触限值：无数据

监测方法：无

工程控制：保持良好通风。

个体防护：

呼吸系统防护：低挥发物一般不需要防护。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防护服。

手防护：戴耐酸碱手套。

其他防护：操作结束，清洁更衣，保持个人清洁卫生。

第九部分 理化特性 Part 9 Physical and Chemical proprties

第十部分 稳定性和反应性 Part 10 Handling and Storage

稳定性：在正常条件下储存与使用，本品稳定。

危险反应：与酸发生反应，并放热。

外观

比重（g/cm3）

PH 值（5%水溶液）

黄色透明液体

1.15±0.1

13±1
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避免接触的条件：高温高热，阳光直射。

禁配物：强氧化剂，酸性物质。

危险的分解产物：无

第十一部分 毒理学信息 Part 11 Toxicological information

急性毒性：无。

皮肤刺激或腐蚀：造成轻微皮肤刺激。

眼睛刺激或腐蚀：造成眼刺激。

呼吸或皮肤过敏：无。

生殖细胞突变性：无。

致癌性：无。

生殖毒性：无。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：无。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无。

吸入危害：不适用。

第十二部分 生态学信息 Part 12 Ecological information

生态毒性：无。

持久性和降解性：可生物降解。

潜在的生物累积性：无。

土壤中的迁移性：无。

第十三部分 废弃处置 Part 13 Disposal

废弃化学品：清洗废液不可直接排放，应根据自身污水处理条件，经处理达标后排入污水管网，或委托有

资质的环保单位集中处置。

污染包装物：应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

废弃注意事项：废弃处置前应参阅国家和地方有关法规，切勿乱堆乱放。

第十四部分 运输信息 Part 14 Transport information

联合国危险货物编号(UN 号)：无

联合国运输名称：无

联合国危险性分类：无

包装类别：无

包装方法：塑料桶（壶）
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运输注意事项：轻装、轻卸，防止包装及容器损坏；运输过程中防止曝晒，雨淋，高温。

第十五部分 法规信息 Part 15 Regulatory information

法规信息：/

第十六部分 其他信息 Part 16 Other information

编制部门：江西瑞思博新材料有限公司技术部

修订日期：2023-12-11

修改说明：对于本资料信息及未尽事宜，江西瑞思博新材料有限公司拥有修改和解释权

其他信息：如需了解更多产品和制造商信息，请扫描关注微信公众号，或来电咨询 400-814-0333

参考文献：《GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序》、《GB/T 17519-2013 化学品安

全技术说明书编写指南》等

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别声明，对于本产品与其他物质的混合物等情况

不适用。
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产品名称 防指纹喷涂溶液 

版本/修订号 A/0 

修订日期 2023-2-16 

化学品安全技术说明书 

第一部分  化学品及企业标识 

化学品中文名称：防指纹喷涂溶液  

化学品英文名称：AF Solution 

企业名称：苏州东杏表面技术有限公司 

企业英文名称：Yang Surface Technology Co.,Ltd 

地址：江苏省张家港市凤凰镇凤凰科技园 C 幢 

电子邮件地址：chen.hongjun@yangsurtec.com 

传真号码：+86-512-5631-6637 

企业应急号码：+86-512-5631-6671 

主要用途：用于玻璃、薄膜、光学产品等的表面处理 

第二部分 危险性概述 

危险性类别： 

根据 GB13690-2009, 此产品为非危险品。 

标签要素：   

GHS 标签要素  无效 

危险性象形图  无效 

信号词        无效 

健康危害： 

吸入可能会刺激呼吸道 

蒸汽可能会刺激眼睛 

蒸汽可能会造成皮肤的刺激性 

慢性影响（蒸汽）: 无可用数据 
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产品名称 防指纹喷涂溶液 

版本/修订号 A/0 

修订日期 2023-2-16 

第三部分 成分/组成信息 

基本信息 纯物质 混合物 

成分名称 含量% Cas No 

六氟丙烯三聚体 80-90 6792-31-0 

氢氟醚 10-20 / 

氟树脂 0.2-1.0 / 

表面活性剂 0.01 / 

第四部分：急救措施 

吸入：转移到空气新鲜的地方，如果没有呼吸，进行人工呼吸，并立即就医 

吞入：如果吞下的人是有意识的，立即给予大量的水  

眼睛：用大量清水至少 15 分钟，就医 

第五部分：消防措施 

危险特性：无爆炸危险性，不属于易燃危险品 

有害燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳，氟化氢 

灭火器：使用周围的灭火器 

第六部分：泄漏应急处理 

个人预防措施：穿戴适当的防护设备。用惰性材料（如干沙，蛭石）吸附，收集于干燥，洁

净，有盖的容器中，密封保存，待处理 

环境注意事项：注意通风 

第七部分：操作处置与储存 

处理：穿戴适当的防护装备   

储存：保持容器密闭，存放在阴凉，干燥的地方 
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产品名称 防指纹喷涂溶液 

版本/修订号 A/0 

修订日期 2023-2-16 

第八部分: 接触控制和个体防护  

暴露指南：无可用数据 

工程控制：在足够的通风和密闭系统中使用 

个人防护装备：需要 

呼吸防护：需要 

防尘口罩：需要 

眼    睛：戴化学防护眼镜  

皮肤保护：防护服，手套 

第九部分：理化特性  

外观：            无色透明液体 

气味：            没有或少量气味 

沸点/范围（℃）：  105-110 

闪点（℃）：       无 

比重/密度（25℃）：1.789-1.830g/cm
3
 

水溶解性：        不溶于水 

第十部分：稳定性和反应性  

稳定性：常温常压下稳定 

应避免的材料：强氧化剂  

有害分解聚合：危险的聚合现象不会出现  

避免接触的条件：无 

第十一部分：毒理学资料 

急性毒性：          无可用数据 

皮肤刺激或腐蚀：    稍有刺激性 
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产品名称 防指纹喷涂溶液 

版本/修订号 A/0 

修订日期 2023-2-16 

眼睛刺激或腐蚀：    稍有刺激性 

呼吸系统：          稍有刺激性 

第十二部分：生态学资料 

持久性和降解性：无可用数据 

生物蓄积性：    无可用数据  

毒性：          无可用数据  

其它不良反应：  无可用数据 

第十三部分：废弃处置 

废弃物性质：不属于《国家危险废物名录》中的危险废物 

废弃物处理方法：应参阅当地环保部门的有关规定，建议交给具有有资质的化学废物处理部

门处置 

第十四部分：运输信息 

UN 编号：无  

危险货物编号：无  

包装标志：无  

包装类别：无 

第十五部分：法规信息  

中国国家法规： 

本品未列入 GB12268-2005《危险货物品名表》中 

本品未列入《危险化学品名录》中  

本品未列入《铁路危险化学品名表》中 

本品不属于 GB13690-2009《常用危险化学品的分类及标志》中列名的危险化学品 
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产品名称 防指纹喷涂溶液 

版本/修订号 A/0 

修订日期 2023-2-16 

第十六部分：其他信息 

免责申明：在这个物质安全数据说明书（MSDS）中数据自说明书发行之日起即被认为正确。

苏州东杏表面技术有限公司不作任何表述性的或暗示性的担保，这些担保包括（但不限于

此）适销性或特殊用途的试用性或实现性能过程或行业用途的任何担保。用户应负责确定

苏州东杏表面技术有限公司产品是否适合一个特别的目的和使用者使用的方法。给定的多

种因数可能影响苏州东杏表面技术有限公司产品的使用，用户评估苏州东杏表面技术有限

公司产品确定其是否适合一个特别的目的和是否适合用户使用的方法十分重要。 

 

地址：江苏省张家港市凤凰镇凤凰科技园 C 幢 电话：0512-5631-6671   传真：0512-5631-6637 
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安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称：抛光粉

英文名称：Polishing Powder

同义名称：氧化铈抛光粉

物品编号：福纳牌

化学品归类：无机

用途：玻璃表面抛光，如手机屏抛光

供应或制造商名称：苏州孚纳特电子新材料有限公司

地址：江苏省昆山市周庄镇明通路 102 号

紧急联络电话/传真电话：Tel：0512-36607367 Fax：0512-36607369

第二部分 危险性概述

GHS 分类：未分类

物理危害：无

GHS 标签要素：

象形图：无

警示词：无

燃爆危险：本品不易燃不易爆。

侵入途径：食入/吸入。

健康危害：大量食入/吸入，会导致肺纤维化，即矽肺病。

主要症状：咳嗽，气喘。

注意事项：配戴口罩，避免吸入粉尘/烟雾；

配戴防酸耐碱手套，避免直接接触；

作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤；

使用本产品时不要进食，饮水或吸烟；

如感觉不适，须求医/就诊。

第三部分 成分/组成信息

纯品□ 混合物■

物质成分：稀土总量≥92%，及其它非稀土物质
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化学名称 含量（W/W%） CAS 登记编码

氧化铈/稀土总量 ≥65% 1306-38-3

氧化镧/稀土总量 ≤35% 1312-81-8

氟 ≤3-5% 7782-41-4

其它非稀土杂质 ≤5%

第四部分 急救措施

若吸入：移动空气新鲜处，如果患者不能呼吸给予人工呼吸；如有必要予以吸氧；求医/就诊。

若皮肤接触：清水冲洗；若皮肤刺激持续，咨询医生。

若眼睛接触：1、立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛 20 分钟；

2、若冲洗后仍有刺激感、立即就医。

若食入：1、给患者喝下 250 毫升的水稀释胃中物；

2、若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险，并反复给水；

3、求医/就诊。

对急救者的防护：使用个人防护设备；避免接触皮肤、眼睛和衣物。

对医生的特别提示：对症治疗。

第五部分 消防措施

危险特性：在传统的封闭式测试器并没有闪火点。

可燃性：不燃。

有害燃烧产物：在火焰中不会释放有毒物质。

灭火方法：针对周围环境用适当的灭火器。

消防人员之特殊防护设备：无。

第六部分 泄露应急处理

注意事项：1、在泄漏污染区尚未完全清理干净前，限制人员出入；

2、处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服；

环境注意事项：避免扬尘。

清理方法：1、少量泄漏时，小心扫起，置于袋中转移至安全场所；

2、大量泄漏时，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存
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操作注意事项：避免接触皮肤、眼睛和衣物；使用个人防护设备；不要吸入粉尘；使用本产

品时不要进食、饮水吸吸烟。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

工程控制：生产过程密闭，工作场所应提供充足的通风措施，全面通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：无。

身体防护：穿一般作业服。

手防护：戴防橡胶手套。

其他防护：工作时不得进食、饮水或吸烟。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：红色，粉末。

气味：无味。

PH 值：7-9。

燃点：不可燃。

主要用途：各类玻璃表面研磨抛光。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：非常稳定；

特殊状况下可能之危害反应：无；

危害分解物：无。

第十一部分 毒理学资料

急毒性：无。

致敏感性：无。

慢毒性或长期毒性：大量吞服，会导致呕吐；慢毒性暂无数据。

第十二部分 生态学资料

生物降解： 不适用。

水生毒性：无相关信息。
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环境影响：尚无不利于环境的报导。

第十三部分 废弃处置

剩余物料/未使用产品：按照当地法规进行废弃。

受污染的包装物：空的容器应交由有资质的废弃物处理点进行回收或废弃。

第十四部分 运输信息

国际运送规定：非危险品。

国内运送规定：非危险品。

特殊运送方法及注意事项：运送时须避免泄漏。

第十五部分 法规信息

1、中华人民共和国：《安全生产法》

2、中华人民共和国国务院：《危险化学品安全管理条例》

3、 GB22—2002：工作场所有害因素职业接触限值

4、 GB5044—85：职业性接触毒物危害程度分级

第十六部分 其他信息

参考资料：

1、《货物运输条件鉴定书》，编号：202400024094043；

2、国家化学品及制品安全质量监督检验中心的检测报告，编号：1014100025；

填表时间：2024-1-16
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第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：二甲氧基甲烷(甲缩醛)

化学品英文名：dimethoxymethane；methylal

供应商名称：东莞市嘉宝石油化工有限公司

供应商地址：东莞市樟木头镇樟洋樟深大道南 368 号

供应商电话：0769-82336688

邮 编：523622 供应商传真：0769-87712929

电子邮件地址：326161916@qq.com

供应商应急咨询电话：0769-82113112（24h）

化学事故应急咨询专线：0532-83889090（24h）

产品推荐及限制用途：用作溶剂、分析试剂，用于有机合成等。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体和蒸气，可能引起昏昏欲睡或眩晕。

GHS 危险性类别：易燃液体-类别 2;皮肤腐蚀/刺激-类别 2；严重眼损伤/眼刺激-类别 2A

特异性靶器官毒性-一次接触-类别 3（呼吸道刺激，麻醉效应）

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：H225：高度易燃液体和蒸气

H315：造成皮肤刺激

H319：造成严重眼刺激

H335：可能引起呼吸道刺激

H336：可能引起昏昏欲睡或眩晕

防范说明：

预防措施：P210：远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233：保持容器密闭。

P240：容器和接收设备接地/等势联接。
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P241：使用防爆的电气/通风/照明等设备。

P242：只能使用不产生火花的工具。

P243：采取防止静电放电的措施。

P280：戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264：作业后彻底清洗脸部及手部。

P260：不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271：只能在室外或通风良好之处使用。

应急响应：P303+P361+P353：如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的

衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P378：火灾时，使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

P302+P352：如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313：如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362+P364：脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P305+P351+P338：如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形

眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P337+P313：如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P340：如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒

适的休息姿势。

P312：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

安全储存：P403+P235：存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233：存放在通风良好的地方。保持容器密闭。如果产品极

易挥发，可造成周围空气危险。

P405：存放处须加锁。

废弃处置：P501：处置内装物/容器前应参阅国家和地方有关法规。

物理和化学危险：高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

健康危害：本品对黏膜有刺激性，有麻醉作用。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激；高浓度吸入

出现头晕等。对眼有损害，损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。

环境危害：对环境可能有害。

其他危害：暂无资料。

第三部分 成分/组成信息

√ 物质 混合物

危险组分 浓度或浓度范围 CAS No.

二甲氧基甲烷 ≥99% 109-87-5
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第四部分 急救措施

急救：

- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。

- 眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

- 食 入：漱口，饮水。就医。

- 对保护施救者的忠告：清除所有火源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸

气。使用防护装备,包括呼吸面具。

- 对医生的特别提示：根据出现的症状进行针对性处理。注意症状可能会出现延迟。

第五部分 消防措施

灭火剂：

用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

特别危险性：

高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，沿地面

扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧生成有害的一氧化碳。

灭火注意事项及防护措施：

消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可

能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用

水灭火无效。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、

上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的

所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：

防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低

泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

防止发生次生危害的预防措施：暂无资料。
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第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员

佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手

套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到

工作场所空气中。避免与氧化剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻

卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容

器可能残留有害物。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应

与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设

备和工具。储罐区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国：未制定标准

美国（ACGIH）：TLV-TWA： 1000ppm；美国(IDLH):2,200 ppm [10% LEL]

2019 工作场所有害因素职业接触限值：

PC-TWA：3100mg/m³；眼、黏膜刺激

生物限值：未制定标准

监测方法：

空气中有毒物质测定方法：未制定标准

生物监测检验方法：未制定标准

工程控制：
生产过程密闭，全面通风。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、

通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。

个体防护装备：
-呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或

撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

-眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

-皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

-手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：暂无资料。
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第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明易挥发液体，有类似氯仿的气味。

pH 值（指明浓度）： 无资料 熔点/凝固点(℃): -105

沸点、初沸点和沸程(℃): 42.3 密度：

相对蒸气密度(空气=1): 2.63 相对密度(水=1): 0.86

燃烧热(kJ/mol): 1940.8 饱和蒸汽压(kPa): 43.98(20℃)

临界压力(MPa): 无资料 临界温度(℃): 215

闪点 (℃): -17.8（OC） n-辛醇/水分配系数：0.18

分解温度(℃): 无资料 自燃温度(℃): 237

爆炸下限[％(V/V)]: 1.6 爆炸上限[％(V/V)]: 17.6

易燃性：高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆

炸性混合物。
运动粘度：无资料

溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有

机溶剂。

第十部分 稳定性和反应性
稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂、酸类。

避免接触的条件：空气、光照。

危险反应：与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

危险分解产物：在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：
LD50：5708mg/kg（兔经口）；LC50：46650mg/m³（大鼠吸入）。

皮肤刺激或腐蚀：造成皮肤刺激-类别 2。

眼睛刺激或腐蚀：造成严重眼刺激-类别 2A。家兔经眼：100μL，中度刺激。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次性接触：可能造成呼吸道刺激-类别 3。

特异性靶器官系统毒性-反复接触：小鼠吸入 58g/m³，每天 7h，2 次后 80%死亡；吸

入 35g/m³时，每天 7h，在 22d 内染毒 15 次，50 只小鼠中死亡 6 只。尸检见支气管肺

炎、肺水肿，心肌、肾和肝脂肪变性。

吸入危害：无资料。
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第十二部分 生态学信息

生态毒性：LC50：6990mg/L (96h)(鱼)

持久性和降解性：
生物降解性：无资料

非生物降解性：

空气中，当羟基自由基浓度为 5.00×105 个/cm³时，降解半衰期为 2.3d（理论）

生物富集或生物积累性：根据 Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

土壤中的迁移性：根据 Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

-废弃化学品：建议用焚烧法处置。

-污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方性法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1234

联合国运输名称：甲醛缩二甲醇（甲缩醛）

联合国危险性分类：3

包装类别：Ⅱ 类包装

包装标志：

包装方法：桶装

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：
本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输

车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否

完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。夏季最好早晚运输。运

输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、

酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应

远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火

花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
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第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志

等方面均作了相应的规定：

化学品名称 是否在目录

高毒物品目录（2003 年版） 否

重点监管的危险化学品名录 否

易制爆危险化学品目录（2017 版） 否

易制毒化学品的分类和品种目录 否

危险化学品目录（2015 版） 是

化学品分类和标签规范系列标准（GB 30000.2-2013～GB30000.29-2013）

危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023-07-01

修改说明：

本 SDS 按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准

编制；本 SDS 中化学品的 GHS 分类是企业根据化学品分类和标签规范系列标准（GB

30000.2-2013～GB30000.29-2013）自行进行的分类。

缩略语说明：

CAS：化学文摘号

LC50：半数致死浓度

EC50：半数影响浓度

LD50：半数致死剂量

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守 PC-TWA 前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值 。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物

质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作 8 小时或每周工作 40 小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终

身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守 TLV-TWA 的情况下，容许工人连续接触 15min 的最大浓度。

此浓度在每个工作日中不得超过 4 次，且两次接触间隔至少 60min。它是 TLV-TWA 的一

个补充。

IARC：是指国际癌症研究所。
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RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库。

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库。

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议。

免责声明：

本安全技术说明书格式符合我国 GB/T16483 和 GB/T17519 要求，数据来源于国际

国内权威数据库，其它的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的

正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性，本文件仅供使用者参

考。安全技术说明书的使用者应根据使用目的，对相关信息的合理性作出判断。我们对该产

品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害或伤害，不承担任何责任。
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	IARC：是指国际癌症研究所。
	HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库。


